USPORA
ENERGIE

ZDRAVIE

Noény  Rezim UGspory 'Prachovy  Samocistenie BIO
moéd energie filter filter

10w ECO
Standby rezim

lonizator

Antikor6zna
ochrana - zlaty
poviak
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SPOLAHLIVOST

Chladenie
pri tep.
-15°C

Ochranny
kryt ventilu

Karenie
pri tep.
-25°C

Ohrev
vanicky

3DDC
Inverter

Ohrev
kompresora

Detekciaa  Detekcia Gniku
zobrazovanie chladiva
chyb

Inteligentné  Prevadzka pri
odmrazovanie nizkom napati

FORT A POHODLIE

I

Pamat

posledného

rezimu

Manudine
ovladanie

Ndastenny split'systém

H+ Design

A+++ Chladenie SEER 8,5
A++ KUrenie SCOP 4,6

2533

Casovag

Pamat

polohy lamely

Whisper
air

Ticha 3 rychlo-
sti pradenia

vzduchu

Hm® 3

| Feel
funkcia

Ticha
prevédzka

Obojstranny
odvod
kondenzatu

Auto swing

Karenie
nag°c

12 rychlosti
ventilatora

Automaticky

rezim

Soft start

5 5 Y

Turbo Digitainy 3D
displej pradenie
vzduchu
1™

Wi-Fi Inteligentné
ready pradenie
vzduchu
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Model
Kapacita (W)
Trieda energetickej 4cinnosti
SEER Energetickd Ucinnost
Prevadzkovy rozsah chladenia
Odhadované zatazenie chladenia (W)

Prikon (W)

Kapacita (W)

Trieda energetickej Gcinnosti

SCOP Energeticka Geinnost

Prevadzkovy rozsah vykurovania
Odhadované zatazenie vykurovania (W)

Prikon (W)

Prietok vzduchu (m? / h) - HI / MID / LOW
Kapacita odvihéovania (L / h)

Hluk — Akusticky tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW
Hlasitost za standardnych podmienok (dB)
Rozmery balenia (mm)

Rozmery zariadenia (mm)

Brutto / netto vaha (kg)

Hiuk — Akusticky tlak (dB (A))

Hlasitost za standardnych podmienok (dB)
Chladivo

Rozteé konzol (mm)

Rozmery balenia (mm)

Rozmery zariadenia (mm)

Brutto / netto vaha (kg)

Priemer potrubia v kvapalnej faze
Priemer potrubia v plynnej faze
Maximalne dizka potrubia (m)
Maximalny vyskovy rozdiel (m)
Prednaplnend dizka potrubia (m)

Doplnanie plynu (g / m)

Komunikaény kabel (mm2)

Napdjanie Vna. J. / Von. J.220-240 V [ 1/ 50 Hz (mm?)

ACP-12CH35AEHI+ R32 ACP-18CH50AEHI+ R32

3517 (1319~4308)

5275 (1817~6007 )

A+++

A++

85
-15°C<T<50°C
3500

900 (130~1650)

3810 (879~4396)

6.3
-20°C<T<24°C
5300

1600 (140~2300)

5569 (1260~6008)

A++

A+

46
-25°C <T<24°C
2500

950 (120~1500)

700 / 515 [ 425

12
40/325/215/19
53

1005 x 385 x 295
920 x 321 x 211
14,16 / 1,30

<535

<62

R32

452

887 x 337 x 610
765 x 303 x 555
28,8 /264

/4
3/8
25

15x5
15x3

4]
-20°C<T<24°C
4100

1680 (220~2350)

750 / 530 [ 430

18
415/365/335/19
54

1005 x 385 x 295
920 x 321 x 211

144 /13

<545
<63

R32

511

915 x 370 x 615
805 x 330 x 554
36,1/ 335

/4
1/2"
30
20

5

12

15x5
15x3

%

Inteligentné
pradenie
vzduchu

Inovativny 180° pohyb lamiel umoziuje prddenie vzduchu v horizontdinom
alebo vertikGdinom smere. Tdto moznost vém umozni, aby nebol prid

vzduchu miereny priamo na vas.

HORIZONTALNE
PRUDENIE VZDUCHU

VERTIKALNE
PRUDENIE VZDUCHU

A+++ | A++

Séria H+ je vybavend
najnovsou technologiou
pre energeticku
Gcinnost, ktord dosahuje

vyrazné Uspory energie.
Energetickd trieda A+++
pri chladeni a energetickd
trieda A++ pri vykurovani
to potvrdzuje.
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